
Chauvin Arnoux CA762 - Détecteur de tension - VAT
Ref : 294762

Composition :
Livrés sous blister avec :
1 cordon de longueur 0,85 m à pointe de touche noire Ø 2 mm équipée d'un capuchon de sécurité cristal
1 pointe de touche rouge Ø 2 mm équipée d'un capuchon de sécurité cristal
1 dragonne
2 piles 1,5 V LR03/AAA 
1 notice de fonctionnement en 5 langues.

Avantages / points forts :
Conforme à l'édition 2 de la norme CEI 61243-3 et répond aux exigences des normes EN 50110-1 et NFC 
18-510
Version IP2X conforme aux exigences de la norme NF C 18-510. 
Autotest complet intégré
Test de tension jusqu'à 690 VAC (16 2/3 Hz - 800 Hz) / 750 VDC. 
Test de phase unipolaire
Contrôle de l'ordre des phases jusqu'à 400 Hz en méthode 2 fils.
Test de continuité standard et étendue
Pointe de touche et cordon amovibles.
Livré complet avec dragonne et piles. 
Dimensions / masse : 163 x 64 x 40 mm / 210 g

Caractéristiques techniques :

Autonomie 7000 mesures de 10 s
Continuité étendue 2 kΩ, 60 kΩ, 300 kΩ
Impédance >400 kΩ
Repérage Ph/N >150 V (16 2/3 - 45 Hz)
Rotation de phase Méthode 2 fils




