
Fluke TiS45 - Caméra infrarouge
Ref : 571545

Descriptif :
Fluke TiS45 caméra infrarouge conçue pour les 
professionnels des diagnostics du bâtiment; elle détecte les 
pertes d'énergie, les fuites d'eau et les connexions 
électriques en mauvais état.

Composition :
Les caméras infrarouges sont livrées avec un adaptateur CA universel
Une batterie intelligente lithium-ion (les modèles TiS65/60 en incluent deux, les autres modèles une seule)
Un câble USB
Une carte micro SD (TiS65/60, TiS55, TiS45)
Un étui de transport rigide (TiS65/60, TiS55/50, TiS45/40)
Une mallette de transport souple
Une dragonne réglable (TiS65/60, TiS55/50, TiS45/40)
Un Guide de référence rapide et une fiche de sécurité. 
Le logiciel peut être téléchargé depuis www.fluke.com/smartviewdownload. Les modèles TiS65/60 incluent 
un chargeur de batterie à double baie

Avantages / points forts :
Rupture de stock

Gamme de température °C : -20°C à +350°C 
Affichage réel/infrarouge : Incrustation d'image, mode fusion 0 %,
25 %, 50 %, 75 %, 100 % sauf TiS10
Mémoire interne de 4 Go et carte micro SD de 4 Go (en option sur TiS10, 20 et 40), stockage des images 
radiométriques
Écran 3,5 p. 320x240, appareil photo intégré 5 Mpixel.
Autonomie 4 heures, fonctionne également pendant la charge
Inclus : Logiciel SmartView® (logiciel complet pour l'analyse et la création de rapports) et Fluke Connect®
Livrées avec chargeur, batterie intelligente (2 pour les TiS 65/60), câble USB, carte micro SD, étui de 
transport

Caractéristiques techniques :

Détecteur 160 x 120
Fonctions Image radiométrique


